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Wärme ist unser Element

[ Luft ]

[ Wasser ]

[ Erde ]

[ Buderus ]

Das kompakte Kraftpaket

Gas-Brennwert-
Wandheizkessel
Leistungsbereich:
65 bis 100 kW

Logamax plus GB162
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Modernste Brennwerttechnik bildet das

Herz des Logamax plus GB162. Unsere

Energieexperten haben so lange daran

gearbeitet, bis das technisch machbare

Optimum erreicht war: möglichst großer

Wärmenutzen auf möglichst wenig Fläche –

bei möglichst geringem Energieverbrauch.

Im Ergebnis beeindruckt der Logamax plus

GB162 mit einem Normnutzungsgrad von

bis zu 110 %.

Der Logamax plus GB162 – 
und alles läuft nach Plan

Mit dem wandhängenden Gas-Brennwert-Wandheizkessel Logamax plus GB162
setzt Buderus neue Maßstäbe – gerade bei der Planung oder Modernisierung
von Mehrfamilienhäusern. Dank besonders kompakter Ausmaße ergibt sich mit
diesem Gerät maximale Power auf kleinstem Raum: Bei einer Leistung von bis zu
100 kW ist der Logamax plus GB162 die ideale Lösung für größere Objekte. Eine
Lösung, die durch Kaskadenschaltung sogar noch mitwächst. 
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Ihre Vorteile:

Langjährige Erfahrung.

Bei Buderus heizen über 275 Jahre echte

 Her  steller erfahrung mit. Das Know-how von

millio nen fachem Kesselbau. Die ganze Breite

und Tiefe eines Sortiments, das rund ums

Heizen auf jede Frage eine gute, weil exakt

passende Antwort hat. Das zahlt sich aus.

Robuste Qualität.

Jedes Heizsystem ist nur so stark wie seine

schwächste Komponente. Darum gelten bei

Buderus konsequent und durchgehend

 höchste Maßstäbe und strenge Qualitäts-

kontrollen. Nur was ausgiebig erprobt ist

und zuverlässig arbeitet, wird verwendet.

Dauerhafte Energieeffizienz. 

Schön, wenn man beim Heizen sofort viel

Energie spart. Doch die Rechnung muss

auch langfristig aufgehen. Am meisten spart

man bei lang anhaltender Funktionalität.

Alles bei Buderus ist auf hohe Langlebigkeit

und konstante Leistung ausgelegt.

Hohe Wirtschaftlichkeit.

Auch darauf können Sie sich bei Buderus

verlassen: auf ein korrektes Preis-Leistungs-

Verhältnis. Auf einen hohen Gegenwert für

Ihr Geld. Und darauf, dass dieser Wert für

lange Zeit erhalten bleibt. Denn wir möch ten,

dass Sie als Kunde rundum zu frieden sind.

Wärme ist unser Element

[ Luft ]

[ Wasser ]

[ Erde ]

[ Buderus ]

25 Jahre Brennwert-Erfahrung zahlen sich jetzt aus. Für Sie.
Seien Sie der Nutznießer unserer großen Erfahrung mit einer jungen Technologie.
Buderus hat im Laufe der letzten Jahre die Entwicklung der energiesparenden
Brennwerttechnik immer weiter vorangetrieben. Unser Antrieb: möglichst viel
Wärme aus möglichst wenig Energie. Das Ergebnis: Heizkessel und Heiz systeme,
die deutlich weniger Energie verbrauchen.

Sparsam und umweltschonend.
Wer energieeffizient heizt, hat immer doppelt Grund zur Freude. Denn außer
 seiner Geldbörse schont er auch die natürlichen Grundlagen unserer Existenz.
Weil er tatkräftig mithilft, den allgemeinen CO2-Ausstoß zu senken und die
Ökobilanz zu verbessern. Ein Grund mehr, sich für den Energieträger Gas und 
die Brennwerttechnik von Buderus zu entscheiden. Aber nicht der einzige.

Heute schon an morgen denken.
Jede neue Heizung ist eine Investition, über die man nachdenken sollte. Auch
wenn sie sich – wie bei Buderus – schnell bezahlt macht durch große Einspar-
möglichkeiten. Doch uns ist auch wichtig, dass Sie sich damit alles offenhalten
für die Zukunft. Buderus ist ein großer Universal-Anbieter, der in Systemen
denkt, der weiterdenkt, der dafür sorgt, dass jede Erweiterung – ob durch
 Solaranlage oder Wärmepumpe – perfekt zu dem passt, was schon da ist.
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Der neue Maßstab für große Pläne:
Logamax plus GB162

Gas-Brennwert-Wandheizkessel 

Logamax plus GB162
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bis zu 
110 % Gesamtnutzen

Brennwert

ungenutzte
Kondensa -
tionswärmeAuskühl -

verluste

Abgas -
verluste

100 % 11 %
Heizwert + Kondensations -

wärme 

Die Vorteile des Logamax plus GB162 

auf einen Blick:

� innovativer Brennwert-Wärmetauscher in

ALU plus Technologie für höchstmögliche

Lebensdauer und einfache Wartung

� kompakte Maße: 65 bis 100 kW Leistung 

auf kleinstem Raum

� in Kaskade bis zu 800 kW auf 2,5 Quadrat-

metern Fläche

� „Plug & Burn“: innovatives  Kaskaden -

 konzept für leichte Montage

� Normnutzungsgrad von bis zu 110 %

� ideal für Mehrfamilienhäuser und größere

Wohnobjekte

„Mit dem Logamax plus GB162 hat

Buderus ein Meisterstück abgeliefert.

Jetzt kann ich endlich auch Wandheiz-

kessel für größere Objekte einplanen.“

Mit Brennwerttechnik sind Normnutzungs-

grade von über 100 % möglich, da auch die

 Konden sationswärme der Abgase genutzt

wird. Der neue Logamax plus GB162 erzielt

sogar einen Normnutzungsgrad von bis

zu 110 %. 

Wenn Sie Großes vorhaben.
Der Einsatz von Wandheizkesseln in
Mehrfamilienhäusern und größeren
Wohnobjekten liegt im Trend. Speziell
für diesen Bereich hat Buderus diese
 Generation von Brennwertgeräten ent-
wickelt. Sie erfüllt perfekt die hohen
Qualitätsansprüche der Planer und
Architekten. Der Logamax plus
GB162 ist so kompakt wie ein Heiz-
kessel für Ein- und Zweifamilienhäuser
und bringt trotzdem bis zu 100 kW
Leistung, in Kaskade geschaltet sogar
bis zu 800 kW auf 2,5 Quadratmetern
Fläche. Robuste Bauweise und hoch-
wertige Werkstoffe machen ihn be -
son ders langlebig. Er ist einfach zu
montieren und schnell zu warten. Und
bei steigendem Bedarf lässt sich die
Heizungsanlage leicht erweitern.

Edel gemacht. 
Der speziell entwickelte Aluminium-
Wärmetauscher im Logamax plus
GB162 ist in ALU plus Technologie
gefertigt – eine Innovation, die strö-
mungstechnische Optimierung und
dauerhafte Oberflächenvergütung per-
fekt zusammenbringt. Hervorragend in
Ihre Pläne einfügen wird sich auch das
moderne und zeitlose Design des Ge -
räts. Und wenn noch mehr Leistung
gefragt ist: Das einzigartige Kaskaden-
konzept verkürzt deutlich die Montage-
zeit. Denn wir liefern Ihnen kom plette
Anschlussgruppen mit „Plug & Burn“.

Gas-Brennwert-Wandheizkessel
Logamax plus GB162

Ein System, alle Vorteile.
Buderus bietet Ihnen alles rund um das
Thema Heizen. Das Angebot reicht
vom Heizkessel bis zum  Sonnen -
kollektor, vom Warmwasser-Speicher
bis zum Heizkörper, von der Regelung
bis zum durchgängigen Zubehör.
Unsere intelligenten, zukunftsfähigen
Regelsysteme  ver fügen über ein ein-
heitliches Bedienkonzept und  ermög -
 lichen ein wirtschaftliches, umwelt-
 schonendes  Heizen. Alle Produkte
sind optimal aufeinander abgestimmt.
Das erleichtert Planung und Installa-
tion. Für unsere Geräte verwenden wir
nur beste Materialien, die wir mit
modernen  Produktions methoden  ver -
arbeiten. 
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Starke Leistung in Reinkultur

Jedes technische Detail am Logamax plus GB162 arbeitet für die konsequente
Nutzung der Brennwertvorteile. Die Rippenrohre des Wärme tauschers fertigt
Buderus aus Aluminium. Dieser hochwertige Werkstoff vereint geringes Gewicht,
hohe Lebensdauer und sehr gute Wärmeleitfähigkeit. Durch ein patentiertes
Verfahren veredeln wir die Rippenrohre mit ALU plus Technologie. Das senkt
den Wartungs- und Reinigungsaufwand.

Wartungsarm, edel und kompakt durch ALU plus.
Die Aluminium-Rippenrohre des Logamax plus GB162 sind durch die innovative
ALU plus Technologie besonders veredelt und lassen sich darum buchstäblich im
Handumdrehen reinigen. Ein einfaches Ausspülen mit Wasser reicht bereits aus.
Das zugrunde liegende chemische Verfahren ist die Plasmapolymerisation, die für
eine sehr intensive und damit auch stabile Verbindung zwischen Aluminium und
veredelter Oberfläche sorgt – und zugleich eine starke chemische  Widerstands -
fähigkeit sichert. Darüber hinaus verbessert die neue Innenform der  Wärme -
tauscherrohre deutlich die Wärmeübertragung. Erst diese Technik macht es
möglich, einen Wärmetauscher mit bis zu 100 kW so kompakt zu bauen. Im
 Inneren jedes Rohrs sorgen raffiniert ineinandergedrehte Kanäle für eine größt-
mögliche Oberfläche – und damit für die hohe Energieausbeute. 

Die Plasmapolymerisation schafft eine aus

gasförmigen Monomeren bestehende Ober-

flächenbeschichtung, die aggressivsten 

korrosiven Bedingungen standhält. Diese

Beschichtung schützt die Rippenrohre des

Wärmetauschers optimal vor Korrosion und

anderen Verschmutzungen.

Der Wärmetauscher im Motorblockdesign
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„Klasse, wie schnell sich der  Wärme -

tauscher reinigen lässt. Es reicht schon,

ihn kurz mit Wasser auszuspülen. 

ALU plus ist wirklich der Hit.“

Die Vorteile des Wärmetauschers 

auf einen Blick:

� mit ALU plus veredelter Aluminium-

Wärmetauscher

� kompakte Maße und geringes Gewicht 

für leichte Montage

� leichte Reinigung

� sehr gute Wärmeübertragung durch

 günstige Formgebung z. B. der   

Aluminium-Rippenrohre

� kompaktes, aufgeräumtes

 Motorblockdesign

� sehr gute Wärmeleitfähigkeit von 

bis zu 200 W/mK

Der Wärmetauscher: gut in Form. 
Der Wärmetauscher des Logamax plus GB162 überzeugt mit bis zu 100 kW
Leistung in kompakter Form. Das Motorblockdesign des Wärmetauschers ist
besonders wartungsfreundlich. Alle Sensoren lassen sich leicht von vorn  er -
reichen. Die neue Innenform der Aluminium-Rippenrohre ermöglicht eine  perfekte
Wärmeübertragung. Damit steigt die Energieausbeute.

Die Rippen des Rippenrohrs sind nur 

15 mm hoch. Dadurch hat der  Wärme -

 tauscher besonders kompakte Maße. 

Die ineinandergedrehten Kanäle im Inneren

des Rippenrohrs schaffen eine maximale

Oberfläche für die Wärmeübertragung.

Wärmetauscher mit ALU plus Edel-Brennwertheizfläche

Gas-Brennwert-Wandheizkessel
Logamax plus GB162
Wärmetauscher
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Plus und Plus ergibt – Logamax plus GB162. Denn hier reiht sich eine gute
Idee an die andere. Zum Beispiel FLOW plus für maximale Brennwertnutzung
und geräuscharmen Betrieb. Oder ETA plus für eine optimale Energieaus-
schöpfung. So eröffnet der Logamax plus GB162 ganz neue Perspektiven für
Neubau und Sanierung, für Mehrfamilienhäuser und größere Wohnobjekte. 

FLOW plus für effizienten Betrieb.
FLOW plus ist eine wichtige innovative Funktion im Gesamtkonzept des 
Logamax plus GB162. FLOW plus macht beispielsweise eine komplizierte
 Anlagenhydraulik überflüssig, da das Gerät keine Mindestdurchflussmenge
 benötigt. Seine Pumpenfunktion lässt sich optimal an die jeweils vorhandenen
hydraulischen Anlagebedingungen anpassen. Die selbsttätige Pumpenregelung
sorgt für eine wahlweise differenzdruckabhängige oder leistungsabhängige
Arbeitsweise. Damit steigt auch die Energieausbeute. FLOW plus senkt die
Stromkosten gegenüber einer herkömmlichen Umwälzpumpe um 30 bis 40 %.

Der Keramikbrenner im Logamax plus GB162

gewährleistet den großen  Modulations -

bereich von 19 bis 100 %. Dabei arbeitet er

besonders leise.

Flexible Platzwahl
Bedarfsgerechte Abgassysteme ermöglichen
die Installation des Heizkessels fast überall.

Wartungs- und Servicefreundlichkeit
Alle Bauteile sind frontal leicht zugäng lich.

Hoher Normnutzungsgrad 
Der modulierende Keramikbrenner hat dank
ETA plus einen Leistungsbereich von 19 bis
100 %. Die Fläche des  Wärmetauschers ist
extrem groß. So ist ein Normnutzungsgrad
von bis zu 110 % möglich. 

ALU plus Technologie
Wartungsarmer und kompakter  Wärme -
 tauscher mit 65 bis 100 kW Leistung.

Stromsparend
Dank FLOW plus arbeitet die Umwälzpumpe
(Zubehör) besonders wirtschaftlich. 

Leiser Betrieb
Mit FLOW plus und einer Schall dämmung
der Verkleidung arbeitet der  Heizkessel
besonders leise.

Logamatic EMS
Einfache Bedienung u. a. durch Klartext-
Anzeige und modulare Erweiterbarkeit. Das
Buderus Service Diagnose System SDS ist
serienmäßig mit Logamatic RC35 verfügbar. 

Alles sicher
Frostschutzfunktion, Antiblockierschaltung
der Pumpe, ständige Sensorüberwachung
und Gasventiltests sorgen für Sicherheit.

Punkt für Punkt durchdacht
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Gas-Brennwert-Wandheizkessel
Logamax plus GB162
Technologie

Flexibel bleiben mit ETA plus.
Mit ETA plus verfügt der Logamax plus GB162 über ein weiteres  Energiespar -
konzept, das es in sich hat. Besonders vorteilhaft ist hierbei der Keramikbrenner,
der über einen sehr hohen Modulationsbereich von 19 bis 100 % verfügt. So
 produziert er nur genau so viel Wärme, wie gebraucht wird. Das senkt natürlich
die Energiekosten. Außerdem benötigt der Logamax plus GB162 durch diese
Technik weniger Brennerstarts. Das schont den Heizkessel und reduziert den
Geräuschpegel. 

Die Vorteile auf einen Blick:

� leistungsstarkes, modulares Regelsystem

� sehr großer Modulationsbereich 

von 19 bis 100 %

� geringe elektrische Leistungsaufnahme

spart Betriebskosten

� optimierte Brennwertnutzung:  Mindest -

 volumenstrom und Überströmventil sind

nicht notwendig

� integrierte Rohranschlüsse für 

saubere Optik
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Schnell montiert ist halb gewonnen

Der Logamax plus GB162 ermöglicht den problemlosen und schnellen Aufbau
von Kaskadenschaltungen – mit bis zu 800 kW Leistung auf 2,5  Quadrat  metern
Fläche. Das Besondere dabei ist das „Plug & Burn“-Prinzip von  Buderus: auf-
stellen, zusammenstecken und die Kaskade ist einsatzbereit. Bei Bedarf ist
das System leicht erweiterbar. 

„Plug & Burn“: So einfach kann’s gehen.
Das innovative Kaskadenkonzept von Buderus ist besonders montagefreundlich
und spart so Zeit und Kosten. Die komplette Anschlussgruppe mit allem Zubehör
erhalten Sie bereits vorkonfektioniert ab Werk. Vor Ort montiert der Installateur
dann das Rahmengestell und fügt alles zusammen. Dafür sind nur wenige Hand-
griffe nötig. Nach der Installation ist alles picobello miteinander verbunden – ohne
Kabelgewirr und Montagetricks. 

Bei den Pumpengruppen ist alles inklusive:

Das fortschrittliche Buderus Kaskadenkonzept

  � Pumpe UPER 25-80 leistungsgeregelt
� Gashahn 1˝
� Heizkreishähne mit Thermometer
� Manometer
� Sicherheitsventil

� Entleerung
� KFE-Hahn
� Rückschlagklappe
� Anschluss MAG 3/4˝
� Isolierung

2. Schritt: Einzelteile der Anschlussgruppe

einfach installieren

3. Schritt: Heizkessel aufhängen und

 mittels der Pumpengruppe mit der

 Hydraulik verbinden. FERTIG! 

1. Schritt: Rahmen aufbauen 

Logamax plus GB162 Heizkörper

Warmwasser-Speicher Fußbodenheizung

Logamatic 4121
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Brennwert-Wandheizkessel 
Logamax plus GB162
Kaskadenschaltung/Regelsystem

Die Vorteile von Logamatic EMS 

auf einen Blick:

� Einbindung von bis zu vier Heizkreisen

und einem Warmwasserkreis möglich

� höhere Betriebssicherheit durch intelli-

gente Kommunikation zwischen Kessel,

Regelung und Brenner

� komfortable Bedienung mit „Drücken &

Drehen“, auch aus den Wohnräumen

� Bedieneinheit mit Klartext-Anzeige 

im Display

� Ferndiagnose und -parametrierung 

mit Fernwirkmodem möglich

Logamatic RC2

Logamatic 4121

Fernwirkmodem Easycom

Mit Buderus bekommen Sie 
alles geregelt

Effizient, leistungsstark und komfortabel: das Regelsystem Logamatic EMS von
Buderus. Bei Bedarf lässt sich die Heizungsanlage später leicht er weitern –
zum Beispiel um eine Solaranlage einzubinden. Heizkessel,  Regelung und
Brenner sind optimal aufeinander abgestimmt und kommunizieren intelligent
miteinander. Das steigert die Betriebssicherheit und senkt den  Brennstoff -
verbrauch. 

Bedieneinheit Logamatic RC35 und
RC25: Ergonomie pur.
Die Bedieneinheit Logamatic RC35
regelt bis zu vier Heizkreise  raum -
temperatur- oder witterungsgeführt.
Auch individuelle Heizprogramme sind
möglich. Das Klartext-Display zeigt
alle Betriebsdaten sowie Innen- und
Außen temperaturen an. Der große
Funktionsumfang erleichtert Service
und Wartung. Mit der Bedieneinheit
Logamatic RC25 lässt sich ganz leicht
auch ein zweiter Heizkreis bedienen –
optional auch per Funk. 

Logamatic 4121/4122/4323: 
stark im Team.
Wenn Sie bis zu acht Heizkessel
Logamax plus GB162 in Kaskaden-
schaltung betreiben wollen, ist dieses
Regelsystem genau richtig für Sie. 
Sie brauchen nur das entsprechende 
Funktionsmodul ein zusetzen. Weitere
Möglich keiten sind z. B. die Erweiter-
barkeit auf mehrere Heizkreise und 
die Einbindung einer Solaranlage. 

Easycom: wirkt auf jede Entfernung.
Ob per Telefon, SMS oder Internet:
Mit dem Fernwirkmodem Easycom hat
ein Techniker die komplette Heizungs-
anlage auch aus der Entfernung unter
Kontrolle. Er kann problemlos  sämt -
liche Betriebsdaten abfragen oder die
Pa rameter ändern. Das bedeutet: er -
höhte Be triebs sicherheit und schnelles
Finden von Störungsgründen.

Logamatic RC35
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Warmwasser-Speicher Logalux: 
ideal für jeden Bedarf

Komfortabel, flexibel und perfekt abgestimmt auf den Logamax plus GB162:
die Logalux Warmwasser-Speicher. Denn als Systemanbieter hat Buderus
natürlich auch eine passende Lösung für die Trinkwassererwärmung im
 Programm. Das bedeutet maximalen Warmwasserkomfort für die Verbraucher.

Hygiene im großen Maßstab.
Die bodenstehenden Warmwasser-Speicher Logalux SU400 decken den  Warm -
wasserbedarf von größeren Objekten ab – auch wenn größere  Warm  wasser -
mengen zum selben Zeitpunkt abgefordert werden. Alle wasserberührten  Flächen
sind mit der Buderus Thermoglasur DUOCLEAN MKT versiegelt. Das sichert die
Hygiene des Trinkwassers und bietet zuverlässigen Schutz vor  Korrosion. 

Logalux SU-Serie

Hygienisch einwandfreier  Warmwasser   -

komfort mit der Buderus Thermoglasur

 DUOCLEAN MKT
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Abgas

Zuluft

Konzentrische Abgasleitungen

Brennwert-Wandheizkessel 
Logamax plus GB162
Warmwasser-Speicher/
Luft-Abgas-Systeme

Die Platzierungsvorteile auf einen Blick:

� Platzierung der Geräte praktisch überall im

Gebäude möglich, z. B. im Keller oder als

Dachheizzentrale

� Luft-Abgas-Systeme für raumluft abhängigen

und raumluftunabhängigen Betrieb

Im Innenrohr steigt das Abgas nach oben

und im Außenrohr wird die  Ver brennungs -

luft zugeführt. Das steck fertige Rohr-in-

Rohr-System macht den raumluft  unab  hän-

gigen Betrieb eines  Logamax plus GB162

besonders einfach.

Luft-Abgas-Systeme:
flexibel bei Neubau und Modernisierung

Mit Buderus können Sie rechnen, wenn Sie auf größtmögliche Flexibilität 
Wert legen. Der Logamax plus GB162 ist für den Betrieb mit verschiedenen
Luft-Abgas-Systemen geeignet. Deshalb lässt sich der Heizkessel fast überall
im Gebäude anbringen. Gut für Neubau und Modernisierung. 

Die große Freiheit. 
Der Logamax plus GB162 ermöglicht neben dem raumluftabhängigen auch den
raumluftunabhängigen Betrieb. Das bedeutet: reduzierte Wärmeverluste im
 Heizraum durch die Ansaugung sauberer Luft über das Dach statt durch das
 Keller fenster. Die nötige Verbrennungsluft bezieht der Heizkessel über das Rohr-
in-Rohr-System von Buderus. Alle Systeme entsprechen natürlich den aktuellen
Anforderungen des Gesetzgebers.

Beispiel Altbau, bei dem ein vorhandener

Schornstein oder Schacht nicht zur  Luft -

ansaugung taugt. Raumluftabhängige Ein-

fachbelegung (links) bzw. Kaskade (rechts).

Beispiel Alt- oder Neubau, bei dem ein 

vorhandener Schornstein oder Schacht

geeignet ist zur Luftansaugung. Links

raum luft unabhängig mit eingezogenem

Abgasrohr im Kamin, rechts bei  vor -

handenem Abgasschacht im Kamin

 (Einfach belegung).

Einsatzbereich Neu- oder Altbau ohne vor-

handenen Schornstein oder Schacht. Raum-

luftunabhängiges Rohr-in-Rohr-System. 
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Alles, was mit Wärme zu tun hat, unter

einem Dach: Das ist Buderus. Eine ganz-

heitliche Sichtweise, die viele Synergien

ermöglicht und Ihnen jeden Wunsch er-

füllen kann.

Ein Service, an den man sich
gewöhnen kann

Eine große Marke wie Buderus hat natürlich auch beim Service ihre Vorzüge.
Insgesamt 4 Niederlassungen in ganz Österreich unterstützen die vielen
Buderus Installateure. Ob ein Ersatzteil benötigt wird, ein Problem auftaucht
oder es vor Ort besondere Fragen bei Planung oder Installation gibt:
Auf Buderus ist auch beim Service Verlass.

Wir sind für Sie da.
Unsere Kunden empfinden all dies als das, was es ist: echten Service aus einer
Hand. Ein System, ein Ansprechpartner, eine schnelle Lösung. Da spielt es für
uns als international tätiges Unternehmen auch keine Rolle, wo auf der Welt sich
Ihr Gebäude befindet. Wir sind überall für Sie da.

Energie erzeugen

System ergänzen

Intelligent regeln

Regelsysteme, Fernwirksysteme

Heizkessel
Öl, Gas, Holz/Pellets

Solaranlagen Wärmepumpen

Warmwasser-
speicher

Heizeinsätze
Kaminöfen

Klima
Lüftung

Abgas-
systeme Zubehör

Wärme speichern
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Technische Daten
Logamax plus GB162

Gas-Brennwert-Wandheizkessel
Logamax plus GB162
Service/Technische Daten

* Bei der Verbrennung von Brennstoffen wird zwischen Heizwert (Hi) und Brennwert (Hs) unterschieden. Der
Heizwert (Hi) gibt nur die Wärmemenge an, die ohne Abgaskondensation gewonnen wird. Der Brennwert (Hs)
dagegen gibt die Wärmemenge an, die sowohl bei der Verbrennung als auch bei der Abgaskondensation
 freigesetzt wird. So entsteht bezogen auf den Heizwert (Hi) ein Nutzungsgrad von über 100 %. Ein Beispiel:
Da die Differenz vom Wasserstoffgehalt des Brennstoffs abhängig ist, liegt der auf den Heizwert (Hi) bezo-
gene Normnutzungsgrad von Öl-Brennwert-Heizkesseln bei ca. 104 %, der von Gas-Brennwert-Heizkesseln
bei ca. 110 %. Bezogen auf den Brennwert (Hs) erreichen beide Geräte vergleichbare Normnutzungsgrade
von bis zu 98 %, da in diesem Fall der unterschiedliche Wasserstoffgehalt berücksichtigt wird. 

Logamax plus GB162-65 GB162-80 GB162-100

Nennleistung modulierend (kW) 14,2–65 18,9–84,5 19,0–99,5

Normnutzungsgrad Hs* (%) bis 99,1 bis 99,1 bis 99,1 

Normnutzungsgrad Hi* (%) bis 110 bis 110 bis 110

Heizwassertemperatur (°C) bis 90 bis 90 bis 90

Abgasdurchmesser (mm) 110/160 110/160 110/160

Warmwassertemperatur (°C) 30–60 30–60 30–60

Elektrische Leistungsaufnahme Volllast (W) 99 97 147

Höhe (mm) 980 980 980

Breite (mm) 520 520 520

Tiefe (mm) 465 465 465

Gewicht (kg) 70 70 70
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4600 Wels
Karl-Schönherr-Straße 2
Tel.: 07242/298 50
Fax: 07242/298 55

1220 Wien
Rennbahnweg 65
Tel.: 01/259 65 60
Fax: 01/259 65 60-5022

8401 Kalsdorf b. Graz
Bahnhofstraße 112
Tel.: 03135/519 11
Fax: 03135/519 11-7032

6020 Innsbruck
Bernhard-Höfel-Str. 14
Tel.: 0512/269 797
Fax: 0512/269 798

Niederlassungen in Österreich:

www.buderus.at office@buderus.at

Ihr kompetenter Partner rund ums Heizen:
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